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VYHLASKA
Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 12. fijna 2001,
kterou se stanovi pravidla pro rozii¢tovini nikladi na tepelnou energii

na vytapéni a nakladi na poskytovani teplé uzZitkové vody mezi kone¢né spotiebitele

Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle § 98 odst. 9 zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakont (energeticky zakon), k provedeni § 78 odst. 5 tohoto zakona:

§1
Piedmét upravy

Tato vyhlaska stanovi pravidla pro rozactovani nakladii na tepelnou energii na vytapéni a nakladt na poskytovani teplé uzitkové vody mezi
konec¢né spotiebitele v zuctovaci jednotce za zactovaci obdobi.

§2
Vymezeni pojmu

Pro ucely této vyhlasky se rozumi

a)
zictovaci jednotkou - obg'ekt nebo jeho Cast, popiipade objekty nebo jejich ¢asti, které maji jedno spole¢né, technologicky propojené
odb&rné tepelné zaizeni' a spoletné méfeni nebo stanoveni mnozstvi tepelné energie a nakladii na tepelnou energii na vytapéni a nakladi
na poskytovani teplé uzitkové vody,

b)
vytapénim - Ustfedni vytapéni pomoci otopné soustavy ovlivitujici zictovaci jednotku, kterou prochazi, napojené na spole¢ny zdroj tepelné
energie; vytapénim neni vytapéni byt a nebytovych prostorl prosttednictvim samostatnych etazovych okruhi zasobovanych tepelnou
energii z vlastnich zdroji tepelné energie, pouzivajicich riizné druhy paliv nebo elektfinu, ani vytapéni prostiednictvim uzavienych
okruht, do nichz dodava a méfi tepelnou energii na zakladé smlouvy dodavatel pfimo kone¢nym spotiebitelim,

<)
poskytovanim teplé uzitkové vody - dodavka centralné ptipravované teplé uzitkové vody kone¢nym spotiebiteltim,

d

podlahovou plochou - podlahova plocha mistnosti bytu a nebytového prostoru kromé teras, balkonu a lodzii (i zasklenych) a vedlejsich
prostort, které jsou umistény mimo byt; do podlahové plochy se zapocitava i plocha zastavéna kuchynskou linkou, vestavénym nabytkem,
kamny nebo jinym topnym télesem. Nezapocitava se plocha okennich a dveinich tstupkd,



e)
zapocitatelnou podlahovou plochou - podlahova plocha vynasobena koeficienty uvedenymi v ptiloze ¢. 1 ¢asti A. k této vyhlasce; maji-li
nékteré mistnosti v zactovaci jednotce rozdilnou vysku stropti nebo stropy zkosené, zapocitatelna podlahova plocha téchto mistnosti se
vynasobi koeficientem podilu objemu vytapéného prostoru k objemu vypoétenému z podlahové plochy a vysky stropu pievladajicich
mistnosti v zu¢tovaci jednotce,

f)
podlahovou plochou nebytovych prostorti pro ucely poskytovani teplé uzitkové vody - podlahova plocha vynasobena koeficienty
stanovenymi podle piilohy ¢. 1 ¢asti B. k této vyhlasce,
g
vlastnikem z(¢tovaci jednotky nebo ¢asti zuctovaci jednotky - jeji vlastnik, spoluvlastnik a dale spolecenstvi vlastnikii nebo osoba
vlastnikem povéfena vykonem ¢innosti stanovenych touto vyhlaskou (dale jen "vlastnik"),
h)
zi¢tovacim obdobim - obdobi, za které vlastnik provede rozictovani a nasledné vyactovani nakladii na tepelnou energii na vytapéni a
nakladii na poskytovani teplé uzitkové vody. Zuctovaci obdobi je nejvyse dvanactimésicni a jeho pocatek stanovi vlastnik po dohod¢ s
dodavatelem,
i)
rozuctovanim nakladu - rozdéleni nakladu na tepelnou energii na vytapéni a nakladii na poskytovani teplé uzitkové vody za zctovaci
obdobi a zuctovaci jednotku mezi kone¢né spotiebitele, které vlastnik provede zpisobem stanovenym touto vyhlaskou,
i)
vyuétovanim - pisemny doklad, na zakladeé které¢ho se provede vyrovnani pteplatkl a nedoplatkd plynoucich z rozac¢tovani naklada za
zictovaci obdobi, véetné ptipadnych zmén provedenych na zakladé opravnénych reklamaci,
k)
namérem - hodnota vykazané spotieby jako rozdil zjistény na zdklad¢ odectu naméfenych hodnot na konci daného zictovaciho obdobi a
na konci pfedchoziho zuctovaciho obdobi.
§3
Niaklady na tepelnou energii na vytapéni a naklady
na poskytovani teplé uZitkové vody
(1) Naklady na vytapéni a naklady na poskytovani teplé uzitkové vody, které byly vynalozeny v zi¢tovaci jednotce za zictovaci obdobi,
zahrnuji
a)
naklady na tepelnou energiiz) na vytapéni,
b)
naklady na tepelnou energii spotiebovanou na ptipravu teplé uzitkové vody,
<)

naklady na pitnou vodu spotfebovanou na piipravu teplé uzitkové vody,

v cenach podle cenovych predpi sa.”

(2) Je-li tepelna energie pouzivana v zictovaci jednotce také k jinému Gcelu nez na vytapéni a na poskytovani teplé uzitkové vod?/, uctuje
néklady na tuto energii vlastnik na zakladé jejiho méfeni nebo odborného posouzeni zvlast kazdému piislusnému konecnému spotiebiteli.*

(3) Zalohy na uhradu nakladu na tepelnou energii na vytapéni a na poskytovani teplé uzitkové vody stanovi vlastnik pfiméfené k vyvoji
nakladt ve dvou z klimatického hlediska srovnatelnych zactovacich obdobich.

§4

Rozic¢tovani nakladii na tepelnou energii na vytapéni
v zactovaci jednotce

(1) Néklady na tepelnou energii na vytapéni v zictovaci jednotce za zictovaci obdobi rozdéli vlastnik na slozku zékladni a spotfebni.
Zakladni slozka ¢ini 40 % az 50 % a zbytek nakladi tvoii spotiebni slozku.

(2) Zékladni slozku rozdéli vlastnik mezi kone¢né spotiebitele podle poméru velikosti zapocitatelné podlahové plochy bytu nebo
nebytového prostoru k celkové zapocitatelné podlahové plose bytl a nebytovych prostori v zictovaci jednotce.

(3) Spotiebni slozku rozdéli vlastnik mezi konecné spotiebitele umérné vysi ndAméri meéiich tepelné energie nebo indikatori vytapéni s
pouzitim korekci a vypoctovych metod, které zohlediuji i rozdilnou naro¢nost vytapénych mistnosti na dodavku tepelné energie danou jejich polohou.

(4) Rozdily v nakladech na vytapéni pipadajici na 1 m” zapogitatelné podlahové plochy nesmi prekrogit u konecnjch spotiebitelti s
meéfenim ¢i indikaci v zGc¢tovaci jednotce hodnotu 40 % oproti priméru zuctovaci jednotky v daném zic¢tovacim obdobi. Pokud dojde k piekroceni
ptipustnych rozdild, provede vlastnik Gpravu vypoctové metody uvedené v odstavci 3.



(5) V zhctovaci jednotce, ve které u koneénych spotiebiteld nejsou instalovany méfice tepelné energie nebo indikatory vytapéni, vlastnik
spotfebni slozku rozdéli mezi koneéné spotiebitele obdobnym zplisobem jako slozku zakladni.

(6) Odecty méficu tepelné energie nebo indikatord vytapéni u koneénych spotiebiteli provadi vlastnik nejméné jednou rocné, vzdy vsak ke
konci zi¢tovaciho obdobi.

(7) Neumozni-li kone¢ny spotfebitel instalaci méfici tepelné energie nebo indikatorti vytapéni, nebo pies opakované prokazatelné
upozornéni neumozni jejich odecet, nebo je ovlivni, ¢ini v daném ztétovacim obdobi u tohoto kone¢ného spotiebitele spotiebni slozka naklada
1,6nasobku prumérné hodnoty spotiebni slozky naklada ptipadajici na 1 m’ zapocitatelné podlahové plochy zuctovaci jednotky. Pfi vypoctu se
postupuje podle pfilohy €. 2 k této vyhlasce.

(8) Uhrady kone&nych spotiebitelil stanovené podle odstavce 7 jsou soucasti Gthrady spotiebni slozky nakladii na tepelnou energii na
vytapéni v zictovaci jednotce, které se rozuctovavaji mezi konecné spotfebitele v daném zii¢tovacim obdobi.

(9) Pii obnoveni odectu méfice tepelné energie nebo indikatoru vytapéni se pro odecitané zictovaci obdobi odecte od stavu méfi¢e nebo
indikatoru spotieba odpovidajici primérné hodnoté spotiebni slozky nakladl za nemétené zictovaci obdobi pfipadajici na 1 m? zapocitatelné
podlahové plochy zic¢tovaci jednotky bez zvyseni uvedeného v odstavci 7. U téch indikatord vytapéni, u kterych nelze zzpétny odecet zjistit, se pii
obnoveni odectu pro odecitané zactovaci obdobi pouzije primérna hodnota spotiebni slozky nakladt pripadajici na 1 m” zapocitatelné podlahové
plochy ztctovaci jednotky v daném zuctovacim obdobi.

§5

Rozuétovani nakladi na poskytovani teplé uZitkové vody
v zactovaci jednotce

(1) Naklady na poskytovani teplé uzitkové vody v zictovaci jednotce za zactovaci obdobi tvofi naklady na tepelnou energii spotfebovanou
na ohfev uzitkové vody a naklady na spotiebovanou vodu.

(2) Naklady na tepelnou energii spotfebovanou na ohfev uzitkové vody rozdé€li vlastnik na slozku zakladni a spotfebni. Zakladni slozka ¢ini
30 % a spotiebni slozka 70 % naklada.

(3) Zékladni slozku rozdéli vlastnik mezi kone¢né spotiebitele podle poméru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k
celkové podlahové plose byt a nebytovych prostori v zictovaci jednotce.

(4) Spotiebni slozku rozdéli vlastnik mezi kone¢né spotiebitele pomérné podle naméri vodomeéra instalovanych u kone¢nych spotiebiteld.

(5) Odecty instalovanych vodomért u kone¢nych spotiebiteld provadi vlastnik nejméné jednou ro¢né, vzdy vsak ke konci zactovaciho
obdobi.

(6) V zGctovaci jednotce, ve které u kone¢nych spotiebiteli nejsou instalovany vodoméry, vlastnik spotiebni slozku rozdéli podle
prumérného poctu osob uzivajicich byt nebo nebytovy prostor v zuctovacim obdobi a nebo v pfipadé dohody vSech kone¢nych spotiebiteld podle
poméru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose bytti a nebytovych prostor v zii¢tovaci jednotce.
Rozdily v rozsahu vybaveni jednotlivych byt v zGi¢tovaci jednotce majici vliv na odbér teplé uzitkové vody zohledni vlastnik pfepoctem spotfebni
slozky na zakladé odborného posouzeni. V nebytovych prostorach stanovi vlastnik primérny pocet osob nebo odpovidajici velikost podlahové plochy
na zéklad€ odborného posouzeni podle zpisobu odbéru a rozsahu vyuzivani teplé uzitkové vody.

(7) Neumozni-li kone¢ny spotiebitel instalaci vodomeérl, nebo pies opakované prokazatelné upozornéni neumozni jejich odecet, nebo je
ovlivni, ¢ini v daném zuctovacim obdobi u tohoto kone¢ného spotiebitele spotiebni slozka nédkladl trojnasobek primérné hodnoty spotiebni slozky
nakladu pfipadajici na 1 m’ podlahové plochy zuctovaci jednotky. Pii vypoctu se postupuje podle pfilohy €. 2 k této vyhlasce.

(8) Uhrady kone&nych spotiebitell stanovené podle odstavce 7 jsou soucasti Gthrady spotiebni slozky nakladii na poskytovéani teplé uzitkové
vody v zictovaci jednotce, které se roziictovavaji mezi kone¢né spotiebitele v daném zictovacim obdobi.

(9) Pii obnoveni odectu na instalovaném vodoméru se pro odecitané zictovaci obdobi odecte od stavu vodoméru primérna spotieba
stanovena ze spotfeby zuctovaci jednotky pfipadajici na 1 m’ podlahové plochy za nemétené zuctovaci obdobi bez zvyseni uvedeného v odstavci 7.

(10) Néaklady na spotfebovanou vodu pouzitou k poskytovani teplé uzitkové vody rozdéli vlastnik mezi kone¢né spotiebitele pomérné podle
naméru instalovanych vodoméri u kone¢nych spotiebiteldl. Ustanoveni odstavcl 6 az 9 plati obdobné.

§6

Zvlastni zpisoby roziactovani nakladi na tepelnou energii
na vytapéni a nakladi na poskytovani teplé uzitkové vody
v zactovaci jednotce

(1) Neni-li mozné v zuctovaci jednotce s vlastnim zdrojem tepelné energie nebo s vlastni pfedavaci stanici ur¢it oddélené naklady na
tepelnou energii na vytapéni a naklady na tepelnou energii spotfebovanou na ohfev uzitkové vody, ptfipadne 60 % nakladl na tepelnou energii na
vytapéni a 40 % nakladii na tepelnou energii na ohfev uzitkové vody.

(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitiniho rozvodu vytapéni rozuctovava vlastnik zakladni slozku nakladti podle § 4 odst. 2; na
byty a nebytové prostory odpojené od vnitiniho rozvodu teplé uzitkové vody rozu¢tovava vlastnik zakladni slozku nakladd podle § 5 odst. 3.

(3) Naklady na poskytovani teplé uzitkové vody odebrané piimo jednotlivymi kone¢nymi spotiebiteli ve spole¢nych prostorach zuctovaci
jednotky, kde jsou instalovany vodoméry, rozuctuje vlastnik na tyto kone¢né spotiebitele podle evidence spotieb; pokud nejsou ve spole¢nych
prostorach zuctovaci jednotky instalovany vodomeéry, rozactuji se naklady témto kone¢nym spotiebiteliim zptisobem, ktery stanovi vlastnik.

(4) Pfi poruse méfice tepelné energie, indikatoru vytapéni nebo instalovaného vodoméru vlastnik spotfebni slozku za dobu poruchy stanovi



podle udaji dvou z klimatického hlediska srovnatelnych zactovacich obdobi.

a)

b)

<)

d)

(5) Dojde-li ke zméné kone¢ného spotiebitele v pribéhu zuctovaciho obdobi a nejsou-li znamy odecty k terminu zmény, vlastnik rozdéli

spotiebni slozku nakladii na tepelnou energii na vytapéni podle skute¢né klimatické naro¢nosti pfislusnych ¢asti zactovaciho obdobi pted a
po terminu zmény kone¢ného spotiebitele; nejsou-li tyto udaje znamy, podle pfilohy ¢. 3 k této vyhlasce,

zakladni slozku nakladl na tepelnou energii na vytapéni v poméru poctu dnl vytapéni bytu nebo nebytového prostoru pied a po terminu
zmény kone¢ného spotfebitele,

spotiebni slozku nakladii na tepelnou energii na poskytovani teplé uzitkové vody vetné nakladl na spotiebovanou vodu podle
prumérného poctu osob a poctu dnli zuctovaciho obdobi, v ptipadé rozactovani podle podlahové plochy jen podle poctu dnti zuctovaciho
obdobi, které piipadaji na piivodniho a nového kone¢ného spotiebitele, nedohodnou-li se pivodni a novy konecny spotfebitel jinak,

zakladni slozku nakladl na tepelnou energii na poskytovani teplé uzitkové vody podle poctu dnti zuctovaciho obdobi, které pfipadaji na
pivodniho a nového kone¢ného spotiebitele.

(6) Nema-li zuctovaci jednotka, byt ¢i nebytovy prostor svého koneéného spotiebitele, rozumi se kone¢nym spotiebitelem vlastnik.

§7

Vyuétovani nakladi na tepelnou energii na vytapéni a nakladi
na poskytovani teplé uZitkové vody koneénym spotiebiteliim

(1) Néklady na tepelnou energii na vytapéni a naklady na poskytovani teplé uzitkové vody pfipadajici na kone¢né spotiebitele v zuctovaci

jednotce se vyuctovavaji nejméné jednou roéné, a to nejpozdéji do 4 kalendainich mésicti po uplynuti zuctovaciho obdobi. V tomto terminu vlastnik
zajisti, aby s konkrétnim vyuctovanim byl pisemné seznamen kone¢ny spotiebitel.

a)

b)

©)

d)

°)

g

h)

(2) Ve vytctovani vlastnik uvede

za z(c¢tovaci jednotku oddélené spotiebu tepelné energie na vytapéni, spotfebu tepelné energie na ohiev uzitkové vody v GJ a mnozstvi
vody v m’ spotfebované na poskytovani teplé uzitkové vody,

za z(c¢tovaci jednotku oddélené jednotkové ceny tepelné energie na vyta’jpéni a tepelné energie spotiebované na ohfev uzitkové vody v
K¢/GJ a vody spotiebované na poskytovani teplé uzitkové vody v Ké/m’,

za z(c¢tovaci jednotku celkové naklady v K¢ oddélené na tepelnou energii na vytapéni a na tepelnou energii spotiebovanou na ohfev
uzitkové vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé uzitkové vody, podily zakladnich a spotfebnich slozek nakladii na tepelnou
energii na vytapéni a nakladl na tepelnou energii spotfebovanou na ohtev uzitkové vody v % a K¢,

podlahovou plochu a zapocitatelnou podlahovou plochu zG¢tovaci jednotky a bytu ¢i nebytového prostoru kone¢ného spotiebitele v m?, v
ptipadé poskytovani teplé uzitkové vody prumérny pocet osob uzivajicich byt ¢i nebytovy prostor kone¢ného spotiebitele a za celou
zictovaci jednotku v zuctovacim obdobi, soucet skute¢nych a prepoctenych nameéra instalovanych mética tepelné energie nebo indikatort
vytapéni zuctovaci jednotky a bytu ¢i nebytového prostoru konecného spotiebitele, soucet nameéri instalovanych vodomeéru za zactovaci
jednotku a namér instalovaného vodoméru (vodoméru) teplé uzitkové vody v byté ¢i nebytovém prostoru kone¢ného spotiebitele a ve
spole¢nych prostorach zuctovaci jednotky rozictovavanych ptimo mezi jednotlivé konecné spotiebitele podle evidence spotieb v m’,

spotiebu tepelné energie na vytapéni za zictovaci jednotku vyjadfenou v GJ na m’ zapocitatelné podlahové plochy,

podily nakladd pfipadajici na kone¢né spotiebitele s uvedenim zakladnich slozek, spotfebnich slozek a celkovych nakladu v K¢, a to
zvlast' na tepelnou energii na vytapéni, na tepelnou energii na ohfev uzitkové vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé uzitkové
vody,

koeficienty a soucinitele pouzité pro piepocty podlahové plochy nebo zapocitatelné podlahové plochy konkrétniho bytu ¢i nebytového
prostoru a pro prepocty odectti metica tepelné energie nebo indikator vytapéni u kone¢ného spotiebitele,

vysi a soucet zaplacenych zaloh kone¢nym spotiebitelem a vycisleni rozdilu mezi zaplacenymi zalohami a naklady pfipadajicimi na
konec¢ného spotiebitele,

Ihiitu a zpuisob uplatnéni reklamaci proti vyactovani koneénym spotfebitelem; tato Ihiita nesmi byt kratsi nez 21 dnu,



i)

zpusob finan¢niho vypofadani nedoplatku nebo pteplatku vypocteného podle pismena h).

(3) Vlastnik seznami kone¢ného spotiebitele na jeho zadost s podklady, ze kterych vyuétovani vychazi, pfipadné se zpisobem rozuctovani
nakladii na tepelnou energii na vytapéni a nakladti na poskytovani teplé uzitkové vody mezi ostatni konecné spotiebitele v zii¢tovaci jednotce.

(4) Po uplynuti Ihtty pro uplatnéni reklamaci kone¢nych spotiebiteli vlastnik do 30 dnti provede v pfipadé€ jim uznanych reklamaci opravu
vyuctovani nedoplatku nebo pieplatku zaloh, s kterou neprodlené pisemné seznami kone¢né spotiebitele v zui¢tovaci jednotce.

(5) Nedoplatek a nebo pteplatek vyplyvajici z vyactovani podle odstavce 2 pism. h) je splatny do 7 kalendainich mésict po uplynuti

zictovaciho obdobi. Pokud byly uplatnény reklamace, které vlastnik uznal, je kone¢ny nedoplatek nebo pieplatek splatny nejdéle do 8 kalendainich
mesict po uplynuti zuctovaciho obdobi.

§8

Rozuc¢tovani nakladl na tepelnou energii na vytapéni a rozuétovani nakladi na poskytovani teplé uzitkové vody mezi kone¢né spotiebitele
za z(C¢tovaci obdobi, které zapocalo pfede dnem Gcinnosti této vyhlasky, se provede podle pravniho ptedpisu platného k 31. prosinci 2001 R

§9

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.

1)
§ 2 odst. 2 pism. ¢) bod 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakont (energeticky zakon).
2)
§ 2 odst. 2 pism. ¢) bod 11 zékona ¢. 458/2000 Sb.
3)
Zakon ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni zakona ¢. 135/1994 Sb., zakona ¢. 151/1997 Sb., zakona ¢. 29/2000 Sb. a zakona ¢. 141/2001
Sb.
4)
§ 2 odst. 2 pism. ¢) bod 4 zakona ¢. 458/2000 Sb.
5)
Vyhlaska ¢. 245/1995 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé uzitkové vody véetné rozictovani nakladi na objekty a
mezi kone¢né spotiebitele, ve znéni vyhlasky ¢. 85/1998 Sb.
Priloha ¢. 1 k vyhlasce €. 372/2001 Sb.
A.
Koeficienty pro stanoveni zapocitatelné podlahové plochy
1.

mistnosti byti a nebytovych prostori, v nichzZ je otopné téleso a které se lisi zplsobem jejich vyuZivani

Druh mistnosti Koeficient [ - |
v byté 1,0
ve skladé 1,0

v kancelari 1,2
ve zdravotnim stiedisku 1,2
v materské Skolce 1,2
ve vystavnim sale 1,2
v prodejné 1,3
v obchodnim dom¢ 1,3

v ucebné 1,3



v télocvicné 1,3
v dilné 1,3

v restauraci, kavarng, vinarné 1,4
a)
Koeficienty podle tabulky se pouziji i pro mistnosti s obdobnym zptisobem vyuzivani.
b)
Pro mistnosti s niz8i vypoc¢tovou vnitini teplotou ti (garaze apod.) se zohlednujici soucinitel s, kterym se vynasobi pfislusny koeficient této
mistnosti, stanovi podle vzorce:
tl tes
S = —mmmmmmmm [ - ] ’
tlS tes
kde je
S-
soucinitel [ - ]
ti -
teplota [°C], na kterou ma byt podle projektu vytapéna predmétnd mistnost; neni-li udaj k dispozici, pak podle platnych technickych norem
tes -
primérnd teplota venkovniho vzduchu [°C] v otopném obdobi podle dlouhodobého priméru
tis -
primérnd vnitini vypoétova teplota [°C] Gstiedné vytdpénych obytnych mistnosti v otopném obdobi (zpravidla + 20 °C)
2.
mistnosti byt a nebytovych prostori, v nichZ neni umisténo otopné téleso a které jsou zaclenéné v objektu tak, Ze s mistnostmi s
otopnym télesem piimo sousedi
Koeficient [ - |
jednou sténou 0,1
dvéma sténami 0,2
tfemi sténami 0,35
Ctyfmi sténami 0,5
péti a vice sténami 0,75-1,0
a)
Sténou se rozumi bo¢ni sténa, strop a podlaha. Ma-1i mistnost velké rozdily v délkach stén nebo sousedici mistnosti nejsou podél celych
délek stén, zvoli se koeficient umérny hodnotam z tabulky. Za sousedici vytapéné mistnosti se nepovazuji chodby a schodisté spolecnych
Casti objektu, i kdyz je v nich umisténo otopné téleso.
b)

Je-li v mistnosti bytu ¢i nebytového prostoru bez otopného télesa neizolované potrubi vnitiniho rozvodu tepelné energie (vertikalni
rozvody pfivodni i zpétné, horizontalni rozvody ptivodni i zpétné, piipojky k otopnym télesim delsi jak 0,5 m), zvysi se koeficienty
stanovené dle poctu stén o hodnotu navyseni stanovenou podle vzorce

58

kde je

n-
navyseni [ - ]

S -
povrch potrubi [m?]



<)

A -

zapocitatelna podlahova plocha mistnosti [mz],

pricemz vysledny koeficient véetné navyseni nemiize byt vétsi nez 1,0 (k + n<=1).

V zacétovaci jednotce, ve které maji byty srovnatelny pocet mistnosti, velikost, uspofadani a podil nevytapénych prostor, je mozné pro

rozuctovani zakladni slozky nakladi na vytapéni uplatnit jejich podlahovou plochu.

Koeficienty pro stanoveni podlahové plochy nebytovych prostorii pro rozdéleni zakladni sloZky nakladu na tepelnou energii

spotfebovanou na ohiev uZitkové vody

Koeficienty pro vypocet podlahové plochy nebytovych prostorti pro rozdéleni zakladni slozky nakladd na teplou uzitkovou vodu se

stanovuji odbornym posouzenim podle rozsahu odbéru a zpisobu uziti teplé uzitkové vody.

Vypocet spotiebni slozZky nakladi
na vytapéni podle § 4 odst. 7 a na poskytovani teplé uzitkové vody podle § 5 odst. 7

se provede podle vzorce

Poznamka:

celkové plocha v ziictovaci jednotce [m?]

plocha konkrétniho bytu nebo nebytového prostoru, u néhoz neni znam udaj z métent, [mz]

celkova spotiebni slozka nakladl za z(c¢tovaci jednotku [K¢]

Priloha ¢. 2 k vyhlasce ¢. 372/2001 Sb.

spotiebni slozka nakladu ptipadajici na konkrétni byt nebo nebytovy prostor, u n¢hoz neni znam tdaj z méteni, [K¢]

nasobek zvySeni (podle § 4 odst. 7 hodnota 1,6, podle § 5 odst. 7 hodnota 3)

Pfi stanoveni nakladl na vytapéni podle § 4 odst. 7 se za P, a P, dosazuje zapocitatelna podlahova plocha. Pti stanoveni nakladi na

poskytovani teplé uzitkové vody podle § 5 odst. 7 se za P, a Py, dosazuje podlahova plocha.

Dlouhodobé mési¢ni pruméry klimatické naro¢nosti

leden
anor
brezen
duben
kvéten
cerven

Mésic

%
19
16
14
9
2
0

cervenec
srpen
Zaf
fijen
listopad
prosinec

Priloha ¢. 3 k vyhlasce ¢. 372/2001 Shb.



